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Technical Data - Technische Daten - Caracteristicas Tecnicas stagni - guidelame superiore a cuscinetti
TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKUA

- bocca di aspirazione - squadra sul piano -

tavolo inclinabile - indicatore tensione lama
- freno meccanico (non CE) - sollevamento a

BS 540 BS 640 BS 740 BS 840 BS 940 cremagliera con protezione integrale della lama
Accessori a richiesta
Diametro volani mm. Freno  automatico  (CE  standard)
Diamétre des volants mm. te\esalva{motorg ECE‘{ stardard) - §(§quladra
Flywheels diameter mm. scorrevole e orientabile sul piano - guidalame
Roller Durchmesser mm. 540 640 740 840 940 {nferiprea cuscinetti (CE standard) - volani pieni
Diametro volantes mm. in ghisa (STANDARD BS 540)
[IaMeTp WKMBOB MM Equipements standard
. R Volants fonte recouverts en caoutchouc -
gﬁfsﬂzav\é?;i?;%//m;g ) roulements étanches - guide lame superieur
a roulements - buse daspiration - équerre
Eléwhgsﬁll lstth]ei(:]s Lp-m- 950 800 640 640 510 sur la table - indicateur de tension de la lame
Rp.M vola.ntes. - table inclinable - frein mécanique (non CE) -
C‘Kolp(;CTb BpaLLeHNS WKVBOB sc())ulfyemenlt guide lame a cremaillere
ptionals
Potenza motore HP (kW) Frein automatique (CE standard) - disjoncteur
rﬂmtssance de IEInF?(tE\;IVr)CV (ikw) électrique (CE standard) - guidelame inferieur 3
otor power 215 3022 43 55(4 75(5,5 roulements (CE standard) - equerre coulissante
Motorleistung PS (kW) (L3 22 3l A 2 et orientable sur la table - volants pleins en
Potencia motor HP (kW) fonte
MuwHoctb MoTopa /C (kBT) (STANDARD BS 540)
Altezza max di taglio mm. Standard equipments
Hauteur max de coupe mm. Rubber covered castiron wheels - tight bearings
Max. cutting height mm. - top sawblade guide bearing system - suction
Max.Schnitthéhe mm. = 400 ol 540 = dust hood - fence on table - blade tension
Altura max. de corte mm. indicator - tilting table - mechanical foot brake
Makc BbicoTa pesa MM (not CE) - rack & pinion lifting system
Larghezza di taglio mm. Optionals
Largeur de coupe mm. Automatic brake (CE standard) - overload
Cutting width mm. 0 620 T 920 B system with thermal protection (CE standard)
Schnittbreite mm. - bottom blade guide bearings system (CE
Ancho de corte mm. standard) - sliding orientable fence on table -
MaKc WmpuHa pesa mu cast iron solid fly wheels
Dimensioni del tavolo mm. (STANDARD BS 542)
.?;Elin:iizzr;sn?:qla fable mm. Ssctf?vvr:ggargg:r%s(ﬁ Ss?eri;leggus Gummibedeckt
TischaroRe mm 520x720 600x885 710x1000 820x1160 820x1160 ver - Dichtelager - Oberer sageblattfiihrung mit
Dimeﬁsiones de lamesa mm Lager- Spaneabsaugenanlage - Winkel auf
Pa3vepsi CTona M ’ dem “Ech - hSpannuRgszmgher des Bla(ttesh-
Verstellbartisch - Mechanische Bremse (nicht
Lunghezza del nastro mm. CE) - Zahnstangeabhehung mit Blattschutz
Longueur de lalame mm. ) . . . ) Sonderzubehor
Blade lenght mm. min. 4200 min. 4770 min. 5340 min. 6030 min. 6630 Untersageblattfiihrung mit Lager (CE standard)
Elattléggf mm. max 4260 max 4810 max 5420 max 6110 max 6700 - Automatische Motor Bremse (CE standard)
argo de (a sierra mm. - Fernmotorschutzschalter (CE standard) -
[invHa NeHTOYHOTO NOOTHA MM Bewegliche und Verstellbarwinkelmas auf
Bocca d'aspirazione dem Tisch - Volle Schwungréder in Gusseisen 1 ]
Dust suction outlet (STANDARD BS 540) 3
Buses d’aspiration Equipo standard Lifitolo
Absaugstutzen A 29120 A 20150 ALY Volantes en fundicion recubiertos de goma -
Bocas de aspiracion cojinetes estancos - gujas hojas superior de
aCMMPaLMOHHOE OTBEPCTHE cojinetes - boca de aspiracion - escuadra sobre
Dimensioni dingombro mm. la mesa - indicator tension de la sierra - mesa
Encombrements mm. \nclmab:le -freno mecanico (non CE) - elevacion
imensi a cremallera
gl"a‘i;ablég'arpfeg;'fns mm. 870x620x1970  1050x620x2180 1180x720x2430  1410x820x2650  1550x920x2900 Acesorios bajo pedido
Dimensiones d’obstruccion mm. Guja hojas Inferior de cojinetes (CE standard)
labapuTHble pa3mepbl MM - freno automatico (CE standard) - proteccion
Di ioni imballagai electrica para el motor (CE standard) - escuadra
D!mens!onl im g ﬁgglo mm. deplazabley orientable en lamesa- volantes de
o i
Verna c%(un dimensions r.nm 900x700x2200  1000x700x2350  2450x750x1250  2650x750x1350 ~ 2900x750x1500 (STANDARD BS 540)
" g’d d g balat : BasoBas KonjeKTauus
ye Idas de embataje mm. HyryHHble 0bpe3nHeHHble LWKBbI
NaKOBO'HIE pasMepel -TePMETUYHbIE  MOAWMMHAKA - BEPXHAR
Peso netto kg. MUNbHas HaNPaBNAIOWAA C NOALNMHUKAMY -
EOltds n'ethlggk' acnMpaLYOHHOE OTBEPCTHE - YO Ha CTOfe Sega anastro
eLweigntkg. 240 350 450 580 700 - HaKNOHHBIA CTON - MHANKATOP HaTAxeHNs
Netto Gewicht kg. NUAbl - MexaHueckuli TOpMO3 (NS CTaHKOB Band Saw
Peso neto kg. 6e3 Hopmatvea CE) - Tlogbem nubHbIX . ,
Bec HetTo HanpaBASIoLLYIX C NOMOLLbIO 3yE4aTbix peek ¢ Scies a ruban
Iaa ACM si riserva indqualsiasi m?mentca?i apportare rHodifiche a ;l)ropria discrezione anchehsenza Freavviso alla Spett. Clis,-ntel?l + La Cie ACI\(/:I sehréser\}:e le ﬁroit MHTErPaabHON 3alNTON NNbI
X rter 3 its tout: ificati elle j ti éssaires, téristi ti M ACM ight t = H
modfy heirproducts without changing thei main faturce bie Fitma ACH hat dosy Recht, Jederret e roduktc nach elicben 2o mediiiren, auch ohn den Onuun no TpeGosanuio Bandsagemaschinen
kunden au benachrichtigen « ACM se reserva en cualquier momento de aportar modificas a propria discrecion tambien sin avisar ns Estimados clientes « Komnanus ABTOMATHECKMM TOpMO3 (6330839

MpoussoguTens ACM coxpaHsieT 3a co6oii NpaBo BHOCUTb U3MEHEHUs B CTPYKTYPY 060pyAoOBaHHs 63 yBeoMeHMs YBaxaemoro Mokynatens. KOMNNeKTauys AN CTaHKoB C HOPMATMBOM

CE) - nogBwxHbIA perynupyemblit ynop Ha

ACM srl CTONE- HIKHAS MUbHasHANPaBsiowas ¢

: L noAwMnHuKamy  (6asosas  KoMnaeKTaLys

Via A Einstein, 7-42017 Novellara (RE) - Italy 115 CTaHKOB € HODMATUBOM CE) - UeTbHbe
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Sierras de cinta




1

Freno meccanico (NON CE)

Frein mecanique (NON CE)
Mechanical foot brake (NOT CE)
Mechanische Bremse (NICHT CE)
Freno mecanico (NON CE)
MexaHu4ecKknii Topmo3

(nns cTaHkoB 6e3 HopmaTwea CE)

Seghe a nastro in acciaio carenate

Scies a ruban en acier - Steel band-saws
Bandsagemaschinen in Stahlausfihrung gehause
Sierras de cinta en acero carenadas
JNEHTOYHO-T/TbHbIE CTAHKW

2

Guidalama inferiore a cuscinetti (CE STANDARD)

Guide lame inférieure a roulements (CE STANDARD)

Bottom sawblade-guide, bearings system (CE STANDARD)
Untersageblattfiihrung mit Lager (CE STANDARD)

Guia hojas inferiores de cojinetes (CE STANDARD)

HuxHss HanpasAsioLas ¢ NoAWNNHUKaMK

(B 6a30BOW KOMMNEKTaLUMK N5t CTAHKOB ¢ HopMaTuBoM CE)

3

Sollevamento a cremagliera con protezione lama
Soulévement a cremaillere avec protection lame
Rack lifting system with blade protection
Zahnstangeabheung mit Blattschutz

Elevacion a cremallera con proteccion de la sierra
MogbeM NUNbHbIX HaNPaBASOWMX C MOMOLLbIO 3y64aThiX peex
C MHTErpanbHoOW 3aLMTOMN NUNbI

4
Indicatore di tensione lama
Indicateur tension lame
Blade tension indicator
Spannungszeiger des Blattes
Indicador tension sierra
VIHAMKATOP HATSHXEeHUS NI

5

Tavolo inclinabile 0-20° CE / 0-45° non CE
Table inclinable 0-20° CE / 0-45° non CE
Tilting table 0-20° CE / 0-45° non CE
Verstellbartisch 0-20° CE / 0-45° non CE
Mesa inclinable 0-20° CE/ 0-45° non CE
HaknoHHbIn cTon 0-20° CE / 0-45°

AN CTaHkoB 6e3 HopmaTtuea CE

Optional

6-7

Squadretta goniometrica, Mod. 1 e Mod. 2
Equerre coulissante inclinable, Mod. 1 et Mod. 2
Orientable sliding mitre fence, size 1 and size 2
Bewegliche und verstellbarwikelmass auf dem
Tisch Type 1 und Type 2

Esquadra desplazable y orientable sobre la
mesa, Mod.1y Mod.2

FoHVOMeTpuYecknii ynop, Mod.1 e Mod.2

8*

Volani pieniin ghisa

Volants pleins-fonte

Cast iron solid flywheels

Vollen Schwiingrader in Glisseisen
Volantes de plato en fundicién
LlenbHble 4yryHHbIE WKMBbI

9

Tagliatondi - Levigatore

Groupe a poncer et couper les cercles
Circular cutting and sanding device
Kreisschneide und Schleifeinrichtung
Grupo para lijary cortar redondos
Mpucnocobnervie ans
M3roTOBNEHUS KPYT/bIX 3ar0TOBOK

10

Ruote per trasporto

Roues pour transport

Wheels transport system - Mobility kit
Bewegungsrader

Ruedas para desplazamiento

Koneca ans nepemelleHns CTaHka

*optional Mod. 640 - 740 - 840 - 940



